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DataluxHigh Contrast

Rétractation souple
avec système CSR

Easy Install
avec s upports  

métalliques

Hapro CSR

Dynamic CSR

4:316:916:10 1:1

4:316:916:10 1:1

Accessoires

BrightSight 
pour un
nettoyage en
sécurité de
la surface de 
projection

Pull Rod

Carter en 
aluminium

Barre inférieure 
ronde

Rapports d'aspect disponibles

Dimensions disponibles
Largeur minimale: 180 cm
Largeur maximale:                   240 cm

Toiles de projection disponibles

Rapports d'aspect disponibles

Dimensions disponibles
Largeur minimale: 200 cm
Largeur maximale:                   340 cm

Toiles de projection disponibles

Autres options
•  Sans bordures82
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Gain: 1.5
Angle de vision: 70°

Gain: 1.1
Angle de vision: 100°

Gain: 1.0
Angle de vision: 120°

Gain: 1.0
Angle de vision: 120°
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ÉCRANS DE PROJECTION MANUELS FIXÉS AU MUR ET AU PLAFOND

• Écran de projection manuel de qualité professionnelle avec système de retour 
d'écran contrôlé d’écran contrôlé, disponible dans divers rapports hauteur/largeur 
et un choix de toiles de projection.

• Le mécanisme à ressort spécial de retour d’écran contrôlé (Controlled Screen 
Return ou CSR) pour le Hapro CSR est très puissant. Il rétracte la toile de projec-
tion rapidement pour la première partie, puis il ralentit pour l'enrouler avec
souplesse dans le carter.

• Le Hapro CSR doit être totalement sorti. Il n’existe pas de positions d’arrêt inter-
médiaires.

• Facile à monter au mur ou au plafond, grâce au système Easy Install.
• Le carter et la toile de projection peuvent être réalisés aux dimensions exactes 

et le carter et la barre d’enroulement sont disponibles dans toutes les couleurs 
pour une intégration optimale dans n’importe quel intérieur.

• La barre inférieure triangulaire se rétracte dans le carter pour une finition propre.

• Écran de projection manuel de haute qualité à effet design avec un carter en 
aluminium anodisé et des caches d’extrémité gris.

• Le système de retour d’écran contrôlé du Dynamic CSR (Controlled Screen
Return) permet à la toile de projection de se rétracter délicatement dans le carter 
d’une manière souple et contrôlée.

• Le dynamic CSR doit être totalement sorti. Il n’existe pas de positions d’arrêt 
intermédiaires.

• Facile à monter au mur ou un plafond grâce aux potences fournies qui peuvent 
être positionnées latéralement.

• Le carter et la toile de projection peuvent être fabriqués sur mesure, exactement 
à la taille souhaitée.

• Les formats vidéo (4:3), HDTV (16:9) et Large (16:10) présentent une bordure noire 
de 2,5 cm sur tout le pourtour. Le format carré (1:1) ne comprend pas de bordures.

Blanc Mat

Blanc Mat




