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Legamaster

EN

1. Suitable for indoor use.

2. Mounting can only be executed by qualified staff.

3. Warning! Inaccurate mounting can cause injury or damage of the product.

4. The provided plugs are designed specifically for use in solid walls. For system or gypsum walls, please utilize alternative
plugs.

5. Spare parts for this product are available via your Legamaster dealer.

6. The enamel surface specifications do fulfil the requirements of EN 14434:2004/AC:2008.

7. Disposal of the product must be done in accordance with local standards and regulations.

DE

1. Geeignet fur den Innengebrauch.

2. Aufbau nur durch sachkundiges Personal.

3. Warnung! Eine nicht ordnungsgemaBe Montage kann zu Personen- und Sachschaden fuhren.

4. Die mitgelieferten Dubel sind speziell fiir die Verwendung in massiven Wénden konzipiert. Fir System- oder
Gipskartonwande verwenden Sie bitte alternative Dibel.

5. Ersatzteile erhalten Sie auf www.legamaster-ersatzteile.de.

6. Die Emaille-Oberflachenspezifikationen erfiillen die Anforderungen der EN 14434: 2004 / AC: 2008.
Die Entsorgung des Produkts muss gemaB den &rtlichen Normen und Vorschriften erfolgen.

FR

1. Convient pour une utilisation a I'intérieur.

2. Le montage peut seulement étre effectué par des techniciens qualifiés.

3. Attention! Mauvaise montage peut vous blésser ou endommagé le produit.

4. Les chevilles fournies sont spécifiquement congues pour une utilisation dans des murs en béton. Pour les murs ou
cloisons en placo ou en platre, veuillez utiliser des chevilles adaptées.

5. Les pieces de rechange pour ce produit sont disponibles aupres de votre revendeur Legamaster.

6. Les spécifications de la surface de I'émail satisfont aux exigences de la norme EN 14434: 2004 / AC: 2008.

7. Lélimination du produit doit étre effectuée conformément aux normes et réglementations locales.

NL

1. Geschikt voor binnengebruik.

2. Montage alleen door vakbekwame monteurs.

3. Let op! Onzorgvuldige montage kan letselschade of schade aan het product veroorzaken.

4. De meegeleverde pluggen zijn specifiek ontworpen voor gebruik in massieve muren. Voor systeem- of gipsmuren,
gelieve alternatieve pluggen te gebruiken.

5. Reserve onderdelen voor dit product zijn verkrijgbaar via uw Legamaster dealer.

6. De specificaties van het emailoppervlak voldoen aan de eisen van EN 14434: 2004 / AC: 2008.

7. Het afdanken van het product dient te geschieden in overeenstemming met de plaatselijk geldende normen en
regelgeving.

1. Aluminum
2. Plastic corner ABS
3. Panel (steel/honeycomb)

Total weight: 9 kg/m?

Legamaster International B.V.
Kwinkweerd 62
7241 CW Lochem - The Netherlands
www.legamaster.com
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