
HANDBEDIENTE PROJEKTIONSWÄNDE FÜR DIE WAND- UND DECKEN MONTAGE 

Hapro CSR 

Reibungsloses 
Aufrollen mit CSR 

Easy lnstall with 
metal Bügels 

• Manuelle Projektionswand in professioneller Qualität mit der
zuverlässigen Controlled Screen Return, in verschiedenen
Seitenverhältnissen und Projektionstüchern erhältlich.

• Der spezielle Controlled Screen Return-Federmechanismus für die
Ha pro CSR ist sehr stark. Er rollt das Projektionstuch zuerst schnell
auf und wird dann langsamer, um es vorsichtig in das Gehäuse zu 
ziehen.

• Die Hapro CSR muss vollständig ausgerollt werden. Es gibt keine
Zwischenstoppostionen.

• Dank dem Easy lnstall System einfach an einer Wand oder Decke zu 
montieren.

• Das Gehäuse und das Projektionstuch können genau in der richtigen
Größe hergestellt werden und das Gehäuse und die Fallstab sind für
optimale Integration in jeden Innenraum in jeder Farbe erhältlich.

• Die dreieckige Fallstab wird für ein ordentliches Aussehen in das
Gehäuse zurückgezogen.
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Mattweiß 
Sichtwinkel: 120 ° 

Gain: 1,0 

High Contras! 
Sichtwinkel: 100 ° 

Gain: 1,1 

Datalux 
Sichtwinkel: 70 ° 

Gain: 1,5 

Verfügbare Abmessungen 
Minimale Breite: 200 cm  

min.21 

Maximale Breite: 1'340 cm 

Weitere Optionen 
• Ohne Ränder

Accessories 
• Zugstange
• BrightSight für die sicher

Nicht  für  Ul t ra-Short-Throw Projektoren geeignet 

Reinigung des Projektionsoberfläche
• Mehr auf Seite 58 


